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Eigenschaften:  Zum Einsatz in Freibädern während der Winterpause. Verhindert 

Algenbildung, wirkt härtestabilisierend und dispergierend, so dass die 
Grundreinigung im Frühjahr wesentlich erleichtert wird. 

Dosierung:  Nach Beendigung der Badesaison 1 Liter auf 25 m³ Beckenwasser. 
 

Anwendung: Zu Beginn der Winterpause gleichmäßig über die Wasseroberfläche 
verteilen und für gute Vermischung sorgen. 
 

Inhaltsstoffe 
Klassifizierung: 

N,N-Dimethyl-2-hydroxypropylammoniumchlorid (polymer). 
Cas-Nr. 25988-97-0 
baua Reg-Nr. 40966 
UFI: 2K20-C0G9-100W-PUXS

Angaben zum 
Transport: 

UN-Nummer 3082 
UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 
Klasse: 9 
Code: 90 
Verpackungsgruppe: III 

Weitere 
Informationen:  

Zusätzliche Informationen und Hinweise finden Sie auf dem Produktetikett 
und im Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG). Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Art.-Nr. Gebinde VPE
23140 1 l  6
23141 3 l  4

descon® WinterFit 

descon® WinterFit  
Schaumfreies Überwinterungsmittel zur Verhinderung von 
Algenwachstum und Härteausfällungen.

Achtung / ATTENTION


